
 
 
 
 
 
 
 
 
特 徴  パークミル®Ｄ、パークミル®Ｄ－４０、パークミル®Ｄ－４０ＭＢは、高温活性であり、スチレンなどの各種ビ

ニルモノマーの重合開始剤、不飽和ポリエステル樹脂の加熱用硬化剤、ポリエチレン、エチレン－酢ビコモノマー

等のポリオレフィンやＥＰＤＭ等の合成ゴムの架橋剤として幅広く使用されています。 

品 質  パークミル®Ｄ パークミル®Ｄ－４０ パークミル®Ｄ－４０

ＭＢ（Ｔ） 

純度 ９８％以上(工業純品) ４０％ ４０％ 

希釈剤 － 不活性充填剤 シリカ、ポリマー他 

外観 白色固体 白色粉体 白色ペレット 
   

 

保 管 温 度 保管温度 室温冷暗所３０℃以下 

 融点（約４０℃）以上でブロッキングするので温度管理に注意して下さい。 

包 装 形 態 包装形態 ２０ｋｇ(5ｋｇ×4) 

１０ｋｇ(5ｋｇ×2) 

１０ｋｇ(5ｋｇ×2) １０ｋｇ(10ｋｇ×1) 

  
 

一 般 的 性 状 比重 １.１１（２５℃） 嵩比重：０.３８ 未測定 
  

 

半 減 期 及 び 

活性化エネルギー 

1 分間半減期温度 1 時間半減期温度 10 時間半減期温度 活性化エネルギー 頻度因子 

１７５.２℃ １３５.７℃ １１６.４℃ １５８.０kＪ／mol 1.06×1020 hr-1 

（ベンゼン中における熱分解：過酸化物濃度：0.10mol／L） 

安 全 性 圧力容器試験 

（ 消 防 式 ） 

1 m m ｵ ﾘ ﾌ ｨ ｽ １０／１０ ０／１０ ０／１０ 

9 m m ｵ ﾘ ﾌ ｨ ｽ ０／１０ － － 

熱分析（ＤＳＣ） 
発熱開始温度 １５１℃ １５２℃ １２３℃ 

発 熱 量 ７８７Ｊ／g ２８９Ｊ／g ４５８Ｊ／g 

引火点 
１４７℃ 

（ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開放式） 

２０５℃ 

（ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開放式） 

＞１１０℃ 

（セタ密閉式） 

発火点（ＡＳＴＭ Ｅ６５９） ４８１℃ ５１７℃ 未測定 

Ｓ Ａ Ｄ Ｔ ９０℃ 未測定 未測定 

摩擦感度試験 ＞３５０Ｎ ＞３５０Ｎ 未測定 

落鎚感度試験 ＞ ６０ｃｍ ＞ ６０ｃｍ 未測定 
  

 

適 用 法 令 
消  防  法 

第５類 

第二種自己反応性物質 
非危険物 指定可燃物、合成樹脂類 

労働安全衛生法 

危険物・爆発性の物 

その他の有機過酸化物 

通知対象物を含有せず 名称等を通知すべき危険物及

び有害物 

２，６－ジ－ターシャリ－

ブチル－４－クレゾール 

（政令番号 : 262） 

Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 第２種指定化学物質 
ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）＝ペルオキシド (管理番号 : 330) 

船 舶 安 全 法 酸化性物質類・有機過酸化物 有害性物質 

航  空  法 酸化性物質類・有機過酸化物 その他の有害物質 

化  審  法 

 
－ 優先評価化学物質 

２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ

ル－４－メチルフェノール 
  

 

そ の 他 の 分 類 
国連分類 

クラス５.２ 

国連番号３１１０ 

クラス４.１ 

国連番号１３２５ 

クラス９ 

国連番号３０７７ 

ＣＡＳ－Ｎｏ． ８０－４３－３ 

官報公示整理番号 （３）－１０８６（化審法、安衛法） 

ＴＳＣＡ 登録有り 

ＥＩＮＥＣＳ ２０１－２７９－３ 
 

記載内容の取扱い 

 記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データに基づいて作成していますが、記載のデータや評価，危険性等に関しては、いか

なる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には用途、

用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。 
 

お問い合わせは、peroxide@nof.co.jp までお願いします。 

パークミル®Ｄ （ＰＥＲＣＵＭＹＬ® Ｄ） 
～ Dicumyl peroxide ～ 
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分子式：Ｃ１８Ｈ２２Ｏ２  分子量：２７０.３８  理論活性酸素量：５.９２％ 
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